


 
 

4EVR MOAB Wave 
El 4EVR® Wave MOAB es un pulsador sin contacto controlado digitalmente mediante un 

sensor infrarrojo activo que es extremadamente robusto y funciona en todas las condiciones 

climáticas, incluidas la lluvia y la nieve. Fabricado en aluminio macizo, este botón es resistente 

al vandalismo y a los impactos. 

 
Con un movimiento de la mano de 1 a 6" desde el sensor, se activa una indicación LED 

momentánea y un tono audible (dee-dah) con la llamada del peatón. El MOAB Wave se 

puede comprar en los modos de enclavamiento o LED momentáneo con una tarjeta 

aislante PBIC-24 o PBIL. 

Características técnicas: 

Corriente de ralentí: 0,0282 mA típico 

Corriente de calibración del reloj: 3 mA 

típico Voltaje de funcionamiento CC: 12-

36 V CC Voltaje de funcionamiento CA: 

12-24 VCA  

 
Retroalimentación: 
Visual: LED Rojo Súper Brillante (Intensidad Luminosa: 5000 mcd) 
Audible: Dee 3900 Hz – Dah 3600 Hz 

 
Modos de funcionamiento del LED: 

Momentáneo: LED encendido durante 0,025 segundos para corresponder con el pitido 
audible y el cierre del circuito. 
Enclavamiento: El LED se activa solo durante las fases en las que no se camina y se 
apaga al comienzo de la fase de caminar. 

Requisito de la tarjeta de aislamiento: 

Para garantizar un rendimiento constante del sensor Wave a lo largo del tiempo, el MOAB 

Wave debe calibrar periódicamente su temporizador interno. Aunque su corriente de 

ralentí es muy baja, el consumo de corriente durante la calibración del temporizador es lo 

suficientemente alto como para realizar una llamada en la mayoría de las líneas FT del 

gabinete. Para garantizar un funcionamiento sin llamadas falsas, recomendamos que el 

MOAB Wave se empareje con un aislador PBI-C o PBI-L.

 
    ISO 9001:2015  ◈  Hencho en los USA                     Número de Pieza: 502-2080   ◈   PedSafety 2023    ◈   Revisión A   ◈   Página 1 de 2 

 Se muestra el modelo 4EVR® MOAB Wave 
Round Yellow 



 

Especificaciones de Funcionamiento 
 

Parámetro Clasificación 

Rango de Temperatura de 
Funcionamiento 

De -34 °C a +74 °C De -30 °F a +165 
°F 

Volumen Máximo 80 dB @ 1 metro 

 
      Cumplimiento del Diseño 
 

Tipo de prueba Conformidad 

Funcionalidad MUTCD 2009 - 4E 

Temperatura y Humedad NEMA TS2 

Protección de Voltaje Transitorio NEMA TS2 

Choque Mecánico y Vibración NEMA TS2 

Caja PBS MOAB NEMA 250 – Tipo 4X 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Especifique el Número de Pieza: 
 

4EVR MOAB Wave 502-2080 

      Interfaces de Enclavamiento: 
 

PBI-L (montaje en pared) 501-0010 

PBIC-24 (montaje en bastidor de tarjetas) 501-0005C 

      Especifique los Siguientes Atributos: 
 

1. Colores 2. Tipo de Tornillo 

Negro Texturizado Phillips Estándar 

Amarillo Federal Torx con Pasador (T) 

Verde  

Sin Pintar/Natural  
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Notas: 
• Secciones aplicables solo de las normas a las que se hace referencia 

• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso 

• Todas las especificaciones son típicas a menos que se especifique lo 
contrario 


